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1. frействия в случае пожара:
Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано немедленно;
. сообщить в ближайшую пожарную часть гrо телефону 0l;
' ЭВакУИровать детеЙ и сотрудников из помещениЙ, эвакуацию нужно

НаЧинать из того помещения, где возник пожар, а также из гIомещений, которым
угрожает 0пасность расiIространения пожара;

' сообщить дежурному или начальнику учреждения. Он обязан лично
Убедиться в отсутствии детей в опасной зоне) оказать помощь пострадавшим,
вызвать по необходимости врача и скорую помощь;

' силами сотрудников добровольной противопоlкарной дружины приступить к
тушению гIожара до гrрибытия пожарной команды.

Щля встречи вызванной пожарной команды выделиiь из персонала дружины
ЛиЦо, которое должно проинформировать начальника пожарной команды о тoM, все
ли люди эвакуированы и в каких помешениях еще остались,

РУководитель учреждения руководит эвакуацией детей и сотрудников,
тушением пожара до прибытия ложарной машины.
2. Как пользоваться огнетушителями

2.1. Химические пенные огнетушители
Правила пользования. огнетушителями марки

тушения начинающихся и небольших очагов
воспламеняющихся жидкостей.

порядок приведения в действие огнетушителя охп- l0:
. подвести огнетушитель к очагу пожара;
о Повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку вверх до

отказа (на l80o в вертикальной irлоскости);
. перевернуть огнетушитель вверх дном (для приведения в действие ОХП- l0

нет необходимости ударять его);

' ПРИ Воспламенении легковоспламеняюш{ихся жидкостей, находящихся в
ОТКРЫТых емкостях, направлять струю пены на внутреннюю сторону борта емкости
(ПеНа, УДаряясь о борт емкости, гIOкрывает горяlцую поверхность), при туш ении
ЖИДКОСТеЙ, разлитых на поверхности, покрывать пеноЙ всФ горяutую поверхность.

Огнетушителъ химиLIеский пенный ОХП-l 0
ЗАП РF IЦАЕТСЯ исгlользовать

огнетушители ОХП- l0 для тушения пожаров
электроустановок, горящих проводов,

находящихся под напряжением.

ОХП-10 предназначен для
пожарOв, в том числе



|,2. Углекислотные огнетушители
Ручные огнетушители .оу_2, оу-5, оу-8 и передвижные уп- l N4, уп-2N4

заполняЮтся сжиЖенныМ диOксидОм углерода под давлением б NIПа. При повороте

до отказа маховичка вентиля против часовой стрелки сжиженный диоксид углерода
выбрасывается из баллона через раструб. На выходе за счет частичного испарения

струя сильно охлаждаетея и поступает в зону горения в виде снегообразной массы.

в условuях хu,мuческLtх лабораmорuй уzлекuспоmные о?неmуulumелu

пре d с mавляюm с обой наuболее пре dпочmumел()ное оzнеmуulаLцее сре d с mв о.

щиоксид углерода не содержит воды и не причиняет вреда оборулованию.

огнетушители весьма }добны и эффективны для тушения практически любых
загораний на небольшой площади, в том числе электроустановок, находящихся под

напряжением не выше 10 кВ.
Огнеryшитель ОУ-2
Вме9тимость баллона: 2л.

Огнетушаше9 вещество , СО2 (лвуокись углерода)
f;лина струи огнетушащего веrцества 2,5м.
Продолжительность подачи огнетушаu]его вещества: 8с.

N{acca огнетушителя не более: 7,6кг
ГабаритrIые размеры: 528 * 1 10 * З14мм.

Огнеryшитель ОУ-3
Вместимость баллона: 5л.

Огнетушащее вещество - СО2 (двуокись углерода)
Щлина струи огнетушац]его веш1ества: Зм.
Продолжительность подачи огнетушащего вещества:
1 0с.
I\4acca огнетушителя не более: 12,5кг
Габаритные размерьl: 572 * 162 * 314мм

Огнеrушитель ОУ-5
Вместимость баллона: 8л.

Огнетушащее вецIество - СО2 (лвуокись углерода)
!,лина струи огнетушrащего веtцества; 3м.
Продолжительность подачи огнетушащего вещества:
10с. ,

VIасса огнетушителя не более: 18кг
Габаритные размеры: 790 * |62 * 314мм.

Правttпа пальзованuя саlеmуluumелел4 ,ц4аркu ОУ (rylаРКИ ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8
определяют uифрами емкость стального баллона 2-5-8 кг).

Ручные углекислотньIе огнетушители типа ОУ предназначены для тушения

небольших загораний электропроводов, кабелей, электроустановок (тушение

I1роизводить только при снятом напрялсении):
. нельзя пользоваться огнетушителями, имеюшими повреждения (вмятины,

орешины и пр.);
. нельзя пользоваться не проверенными огнетушителями (не Имеющими



паспорта завода-изготовителя и без пломбы);
о нельзя бросать огнетушители, хранение их разрешается только на

специальных подставках с крегIлением;
. запрешlается хранить ог}rетушители вблизи отогIительных приборов;

Порядок приведения в действие огнетушителя:
. держа за рукояТку огнетУшитель, направиТь снегообразоватеЛь (раструб) на

очаг пожара;
. открытЬ вентилЬ огнетушИтеJlя, враU]аЯ маховичок против часовои стрелки;

. во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не

разрешается брать рукой за раструб, во избежание обмораживания. Слу,tалl, гlри

котOрых углекислотные огЕlетуIt;итеjtи неэффективi-Iы иJlи неприiv{ени]\,IьI, весьh{а

l]едки. 
'I'aK, им1,1 неilьзя п(),:ttэЗ()вQпllэСЯ ПРu пlvulенllu zоlэяtrlеЙ oae.xcdbt на ,te,lotie{e -

снегообразная M{icca Со: гrри I1огtадании Ila н€заý{иIленную кожу t]ьIзывас,I"

обг,,tороi,itение.
y,].l€tt?t(,.1clrуltbttr L):ltettl.r)tt{llt,tl€лb с}о.,t.лtt:еtt бьtmь tl tlСt.ЖdСl,Ц,t ЛабОSЭСltПОРttО.1l,

11O.+tet{le1LlLl, незавuсtLмо опз rt€LilllLluя ёp.llettx c1sedcпlB о?l1€п1.1,utен!l.я.

1.3. Порошковый огнетушитель
применяютая для тушения практические всех классов пожаров, в том числе и

,п.пrроЪборудования, находящегося под напряжением до 1000 в. область их

применениЯ зАвисиТ оТ вида использУемого в огнетУшителе порошка, На

сегодняшний день это самый распространенный тип огнетушителей,

ТемпераТурныЙ диапазон их примеI{ения может достигатъ значений от -50 до +50

со.
этими огнетушителями можно тушить небольшие возгорания

электроприборов, горючих газов и жидкостей.
внутри огнетушителя находится специальный порошок, который при

распылении создает пленку на поверхности загоревшегося предмета.

порошок, находящийоя в оп раздраiкает органы дlъiхания, поэтому во время

работы с ним нужно пользоваться защитной повязкой.
Порядок приведения огнетушителя в действие:
- убaд"ruся, чтО огнетушИтель заряжен (посмотреть I{a датчик давления);
* выдернуть чеку;
- направить огнетушитель на очаг пожара, I{ажать рычаг вниз;

- тушение производить с наветренной стороны.

щопускается многократное открытие и закрытие выпускного клапана при

тушении пожара.
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